Swiadectwo jakosci nr

123

OLEJ NAPEDOWY DT-Z-KS5, klasa 2

STB 1658-2012

Numer partii:

123

Data produkcji: 22.01.2016, zbiornik nr 22, wlew: 507 cm

] Norma wg TR Warto$¢ wg STB
Wskazni Metoda badan Fak kaznik
75013/2011 L 1658-2012 tyczny wskaznl

1 Liczba cetanowa, min 47 STB ISO 5165 48,0 49,2

2 Indeks cetanowy. min STB ISO 4264 46,0 49,4

3 Gestosé w temp. 15° C, kg/m? STB 1SO 12185 800,0 - 832,0 832,4

4 Za.wart.oﬁé a'ror.natycznvch weglowodordw 8 GOST IS0 12916 8,0 35
wielopierécieniowych, w %, max

5 Zawartosé siarki, mg/kg, max 10 GOST iSO 20846 10,0 53

6 Temperatura zaptonu w zamknietym tyglu, °C nie mniej niz 30 |STB ISO 2719 ponad 55 62

7 Pozostato$¢ po koksowaniu z 10% pozost. GOSTISO 10370 030 0,01
dest., max.

8 Pozostato$¢ po spopieleniu, %, max - STB 1SO 6245 0,01 0,001

9 Zawartos¢ wody, mg/kg, max - STB SO 12937 200 53

10 Zawartos¢ domieszek mechanicznych, STB IS0 12662 240 70
me/kg, max

1 Dziatanie korodujace na ptytkach Cu {3godz A STBISO 2160 Klasa 1 Klasa 1
w temp 50° C), klasa

12 Ddpornosé na utlenianie { stabilnosé STB SO 12205 25,0 5,2
nksydacyjna),g/m? , max

13 Smarnos¢, skorygowana $rednica zuzycia 260 STBISO 12156-1 460,0 384
(WSD 1.4) w temp. 60° C, um, max

14 |Lepko$é¢ w temp. 40° C, mm?/s 5TB ISO 3104 1,50 - 4,0 2,100
Sktad frakcyjny:
- przy temp. 180° C destyluje, % (V/V), mniej - STB ISO 3405 10,0 1,2

15 niz
- przy temp. 340° C destyluje, % (V/V), mniej - 95,0 ponad 95
niz
- 95% destyluje do temp. °C, max 360 314,7

16 [iemperatura zmgtnienia, minus 20 STB EN 116 Minus 32 Minus 40

°C, max

Informacje o dodatkach: zawiera dodatek smarujacy. Brak dodatkéw zawierajacych metale

Informacje o deklaracjach zgodnosci Nr TC BY/112.11.01. TP0O13.002.03114, obowigzujace do 20.12.2018

Opinia: produkt standardowy, spetnia wymogi STB 1658-2012 i TR TS 013/2011 w zakresie klasy ekologicznej K5

Okres gwarangji - 1 rok od daty produkcji.

Informacia dia celéw odprawy celnej na eksport:

przy 210 OC destyluje, %vy, STB 150 3405 (ISO 3405) -17,4
pray 250 OC destyluje, %vv, STB 150 3405 (ISO 3405) - 54,5
przy 350 OC destylu]e, %, STB 150 3405 (SO 3405) - ponad 95

Data wydania §wiadectwa: 22-01-2016




