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Naftan, Novopolock, Biatorus
Swiadectwo jakosci nr 2180
Olej bazowy SN 1200

Informacja wskaznikéw badawczych:

Data produkcji 26-07-2016
Nr zbiorniku P190 Massa netto 529 ton
Rejestracyjny nr proby 28709 Nr pertii
Ne Parametr Norma FACT Metody badan
1|Lepko$¢ kinematyczna w temp 100*C,mm2/s od 19,00do 22,00 20,78 STB 1798-2007
2|Indeks lepkosci min 90 92 STB 1797-2007
3|Kolor wg. ASTM, w punktach max 6,0 5 STB 1796-2007
4|Temperatura ptyniecia, °C max -12 -12 STB 1557-2015
5|Zdolnos$¢ do koksowania, % max 0,50 0,32 STB iSO 10370-2003
f|Zawartos¢ domieszek mechanicznych, waga % max 0,0050 0,0045 GOST 6370-83
7|Zawartosé wody, waga % max 0,03 0,03 GOST 2477-65
8|Gestost w temp. 20°C, kg/m’ nie normuje sie 894,6 STB 1468-2014
9|Liczba kwasowa, mg KOH/1 g oleju max 0,080 mniej 0,05 STB 1411-2003
10|Zawarto$¢ popiotu, % max 0,005 0,0045 GOST 1461-75
11|Zawarto$¢ siarki, % mas max 1,20 1,16 GOST 1420-2003
12|Zawartos¢ fenolu, % mas max 0,0020 0,0012 GOST 1057-88
13| Temperatura zaptonu, mierzona w otwartym tyglu, °C [min 260 274 STB 1651-20086
14| Wyglad zewnetrzny czysty i przezroczysty odpowiedni wizualna
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