$wiadectwo jakoéci nr 999
OLEJ NAPEDOWY DT-L-K5, gatunek C
STB 1658-2012

Numer partii: 999

Data produkcji: 16.06.2016, zbiornik nr 9, wlew:1004 cm

Norma wg TR Wartoé¢ wg STB, 1658-2015
‘WskaZnik Metoda badarn Fak kaznik
skaZnil T5013/2011 etoda badan = aks aktyczny wskani
1 Liczba cetanowa, min nie mniej niz 51  |STB ISO 5165 min 51.0 - 52,8
2 Indeks cetanowy, min - STB SO 4264 min 46,0 - 56,0
3 Gestosé w temp. 15° C, kg/m® - STBISO 12185 820,0 845,0 827,3
4 |gawartos¢ aromatycznych weglowodoréw nie wigcejniz8 | GOST IS0 12916 80 08
wielopierscieniowych, w %, max
5 Zawarto$¢ siarki, mg/kg, max nie wiecej 10 GOST 1SO 20846 - 10,0 73
6 Temperatura zaptonu w zamknigtym tyglu, °C nie mniej niz55 |STBISO 2719 ponad 55 !
7 Pozostatoé¢ po koksowaniu z 10% pozost. ) GOST IS0 10370 . 0,30 0,01
dest., max.
8 Pozostatos¢ po spopieleniu, %, max - 5TB 1SO 6245 = 0,01 0,001
9 Zawartos¢ wody, mg/kg, max 5TB I1SO 12937 - 200 59
10 Zawarto$¢ domieszek mechanicznych, . STB I1SO 12662 P 24,0 6.1
mg/ke. max
1y |Peiatenie korodujgce na phytkach Cu (3godz. STB ISO 2160 klasa 1 kfasa 1 klasa 1
w temp 50° C), klasa
1 deornofé na utlenianie { stabilnosé STB SO 12205 . 25,0 10,0
oksydacyina).g/m® . max
13 Smarnoéé, skorygowana érednica zuzycia 460 STB SO 12156-1 P 460,0 240
|WSD 1.4) w temp. 60° C, um, max
14 Lepkoéé w temp. 40° C, mm?/s - 5TB 1SO 3104 2,0 4,5 2,724
Skfad frakeyjny:
- przy temp. 250° C destyluje, % (V/V), mniej - STB ISO 3405 - 65,0 375
15 niz
- przy temp. 350° C destyluje, % {V/V), mniej - 85,0 93,8
nz
- 95% destyluie do temp. °C, max 3680 - 360,0 3564
PY
16 :'CFPP STBEN 116 minus 32 minus 5 minus &

Informacje o dodatkach: zawiera dodatek smarujqcy. Brak dodsthow zawierajgcych mesale

Informacje o deklaracjach zgodnosci Nr TC BY/112.11.01. TP013.002.03114, obowiazujace do 21.02.2019

Opinia: produkt standardowy, spetnia wymogi STB 1658-2012 | TR TS 013/2011 w zakresie klasy ekologicznej KS.

Okres gwarancji - 1 rok od daty produkcji




