Certyfikat jakosci nr 1384
OAO "Naftan"
STB 1658-2015
gatunek: DT-L-K4 marka C
data przygotowania:
numer zbiornika: masa netto: 7820
numer préby: numer partii: 1384
Wskaznik wymagania wg TNPA| Faktyczny wskaznik Metoda badar
1 |Liczba cetanowa, min 51,0 51,2 STB 1SO 5165-2002
2 |indeks cetanowy, min 46,0 53,0 STB iSO 4264-2003
3 |Gesto$¢ w temp. 15° C, kg/m? 820.0 - 845,0 827,6 STB iSO 12185-2007
4 |Zawarto$¢ aromatycznych weglowodoréw 8,0 3,6 GOST ISO 12916-2012
wielopierscieniowych, w %, max
e . 50,0 46,6
S5 |Zawartosé siarki, mg/kg, max GOST ISO 20846-2005
6 |Temperatura zaptonu w zamknietym tyglu, °C ponad 55 B2 STB 1SO 2719-2002
7 ::::staioéé po koksowaniu z 10% pozost. 0,30 0,01 GOST ISO 10370-2015
8 |Pozostatoéé po spopieleniu, %, max 0,01 0.001 STB 1SO 6245-2003
9 |Zawarto$¢ wody, mg/kg, max 200 32 STB 1SO 12937-2003
10 fnagv;i;to;isomleszek mechanicznych, 24,0 6,1 STB ISO 12662-2010
1 ‘l:’z;:::r:es’g?::c;dw:sc: na ptytkach Cu (3godz. klasa 1 klasa 1 STB ISO 2160-2003
12 Odpornoé¢ na utlenianie { stabilnosé 25,0 9 STB 1SO 12205-2003
oksydacyina),g/m?, max
13 Smarnoé¢, skorygowana $rednica zuzycia 460,0 414 GOST ISO 12156-1-2012
(WSD 1.4) w temp. 60° C, um, max
14 |Lepko$¢ w temp. 40° C, mm?/s 2,00 - 4,50 2,405 STB I1SO 3104-2003
Sktad frakcyjny:
- do temp. 250° C destyluje, % {V/V), mniej 65,0 43,4
niz
15 GOST I1SO 3405-2013
- do temp. 350° C destyluje, % (V/V), mniej 85,0 97,0
niz
- 95% destyluje do temp. °C, max 360.0 342,1
16 :’g:);’;;e:acttgzzablokowama zimnego filtru Minus 5 Minus 9 GOST EN 116-2013
, max
Przy produkcji oleju napedowego nie sg stosowane estry kwasow ttuszczowych.
Termin gwarancji - 1 rok.
Opinia: produkt spetnia wymogi STB 1658-2015.
Okres gwarancji - 1 rok od daty produkcji.
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