Tlumaczenie z jezyka rosyjskiego

OSpA ,, Mozyrski zaktad przetwdrstwa ropy i nafty”

SWIADECTWO JAKOSCI NR 2400

Gaz weglowodorowy mark PBA STB 2262-2012

Data produkcji: 19.09.2016

Numer partii (cysterny kolejowe): 57466757, 57735581, 57464000, 76615541

Marka produktu: A

sktada 20% od nizszego
ekspodowania

poziomu

Nazwa Metoda badania Norma ] Faktycznie
_ Min Max
1. Liczba oktanowa metodg silnikowa STB EN 589 89,0 91,8
(MON)
2. Zawarto$< propanu, % Nie norm 29,7
3. Zawarto$¢ propylenu, % Nie norm 24,9
4, Zawarto$¢ butanu, % Nie norm 42,6
5. Zawartos¢ butylenu, % Nie norm 1,26
6. Ogdlna zawarto$¢ diendw, % mole STB SO 7941 0,5 Mhniej niz 0,1
{tacznie 1,3- butadien)
7. Serowodorod Brak Brak
8. Ogblna zawartoé¢ siarki (po | 50 4,1
zapachowaniu}, mg/kg
9. Objetosé frakcji ciektej pozostatosci w EN ISO 6251 Klass 1 Klass 1
temperaturze 20
10.Resztki po wyparowaniu, mg/kg ~ EN15471 60 10
11. Preznos¢ par w roboczej EN ISO 8973 1550 1165
temperaturze zatacznik C
12.Ciénienie paréw nasyconych nie ENISO 89731
mniej niz 150kPa, °C: zatgcznik C
-dla typu A -10 Nizej -10
-dlatypu B -5
-dlatypuC 0
-dlatypuD +10
- dla typu E +20
| 13.Zawartos$¢ siarki EN 15469 brak brak
| 14. Zapach Pkt.6.31 Nieprzyjemny i charakterny przy Odpowiada
zatgcznik A koncentracji w powietrzu, ktéra

. *Produkt odpowiada technicznym wymaganiam tabeli 1 standardu PN-EN 589+A1:2012

** na zadanie klienta

Informacja dla uzytkownikéw: gestoé¢ przy 15°C, kg/m3 -533,1

Starszy laborant — Leonowicz N.F.

Waga netto: 118280

Waga brutto: 250600

Data przeprowadzeni analizy: 02.04.2016

Termin gwarancji — 6 miesiecy od dnia wysytki.




