Ttumaczenie z jezyka rosyjskiego

RUP Zjednoczenie Produkcyjne , Belorusneft”
SWIADECTWO JAKOSCI
Na wysytke gazu weglowodorowego paliwowego
STB 2262-2012
Data produkcji: 13.06.2016
Numer partii (zbiornika): 801/1
Numer partii (cysterny kolejowe): Bl 0547M

Marka produktu: PBA

Nazwa Marki Faktycznie
PT PA PBA SPBT | BT

1.Liczba oktanowa metoda silnikowa 89 | i 93,70
{MON), min

2.0gdlna ilos¢ komponentu, %:

Suma metanu, etanu i etylenu __Nienorm. | Nie norm. Nie norm, Nie norm. | 2,88

Suma propanu i propylenu, nie mniej 75 Nie norm 44,80

 Wtympropanu R | 85+/-10 50+/-10 - - 44,80
Suma butandw i butylenéw, nie Nie norm. - - 52,32
wiecej/max
Nie mniej/min | 60 -
**jzobutan - - - - 60
**butan 18,49
**pentan 33,66

0g6lna ilos¢ nienasyconych - 6,0 | 6,0 - 0.0
weglowodoréw, nie wiecej

3.0bjetosé frakcji ciektej pozostatosci 0,7 0,7 1,6 1,6 1,8 0,17
| przy 20°C, % max

| 4.Nadmierne ci$nienie pary, MPa, przy
temp/:
+45°C, max 1,6 | 1,18
-20°C, min 0,16 - 0,07 - - 0,15
-30°C, min 0,07 - .

5.Udziat masowy siarkowodoru i 0,013 0,01 0,01 0,013 0,013

merkaptanu siarki,% max 0,003 0,0015
W tym siarkowodoru, max
6.Zawartos¢ wolnej wody ifugi | Brak | Brak

7.Intensywnosc¢ zapachu, punkty, min 3 | | 3

| Gestos¢, przy temp, °C, 15
kg/m? | 536

*) na zyczenie uzytkownika

Kierownik laboratorium — Mogilnaja L.A.
Waga netto: 19080

Waga brutto: 39340

Data przeprowadzeni analizy: 14.06.2016

Termin gwarancji — 6 miesiecy od dnia wysyfki.



